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Uživatelská příručka 



1. Úvod 
Telefon TalkPro R série má funkci podržení hovorů 
re-volební téma, funkce identifikace příchozích hovorů a regulace hlasitosti. 
Má další užitečné funkce, jako je například možnost rychlého vytáčení pro osm vybraných 
čísel a tlačítko pro funkci hlasitého odposlechu.

Používání  telefonu řady TalkPro R je stejně jednoduché jako používání obyčejného telefonu. Stačí jen připojit  k LAN síti a nakonfigurovat účet. 

2. Obsah balení 

Telefon 
Napájení 


Funkční klávesy: 

M1 ~ M8  ……………        Rychlé vytáčení 
PHONEBOOK ……...        Telefóní seznam 
HOLD  ………………        Přidržení hovoru 
VOL + ……………….        Hlasitost +
VOL-   ……………….        Hlasitost -
BACKSPACE ………..       klíčových odstraňování 
CALL  ………………..       vytáčení
REDIAL ……………..        opakované vytáčení 
SPEAKER  …………..        funkce hlasitého odposlechu 

Menu klíč: 

UP……………… Nahoru 
DOWN………….Dolů
SET / OK ……….Nastavení / ok 
ESC ……………..Výstup 



3. Zadávání dat pomocí klávesy telefonu 
Klávesa                               znaky

1 . , ‘ ? 1

2 a b c 2 A B C 2

3 d e f 3 D E F 3

4 g h i 4 G H I 4

5 j k l 5 J K L 5

6 m n o 6 M N O 6

7 p q r s 7 P Q R S 7

8 t u v 8 T U V 8

9 w x y z 9 W X Y Z 9

0 ( ) @ 0 - * &
*                                 *

        
Při zadávání čísla, IP adres '*' se používá jako tečka. 

Zadávání dat do telefonu (jako je vaše jméno) se převádí pomocí klávesnice 
telefonních čísel. Například,  když chcete zadat písmeno "B" musíte stlačit dvakrát  "2". Pokud nastane situace, ve které jsou po sobě stejné znaky , stiskněte tlačítko "#"  

4. Instalace a konfigurace 

4.1 Instalace 

Začněte tím, že se připojíte telefon k napájení, a zapněte jej do elektrické zásuvky. Do zabudovaného síťového portu (Ethernet) vzložte kabel s konektorem RJ-45.


R-130/R-160 

4.2 Konfigurace 

4 Nastavte parametry pro uživatele s dynamickou IP adresou 

Telefon je nakonfigurován pro práci s DHCP serverem. Jděte na "Nastavení 
Účty ' 

4 Nastavte parametry pro PPPoE Uživatelé 

Prosím, stiskněte tlačítko 'SET / OK' a pak pomocí klávesy 'UP' a 'DOWN' zvolte 'TCP / IP 


Nastavení '. Schvalovat výběr tlačítkem 'SET / OK' 

*vypnutí DHCP

Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte  'Use DHCP'. Schvalte tlačítkem 
'SET / OK' a stiskněte tlačítko 0 pro vypnutí DHCP. Odeslat změnit stisknutím 'SET / OK'. 


*Použití PPPoE 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' vyberte 'Use PPPoE'. 
Schvalte výběr tlačítkem 'SET / OK' a stiskněte 1 pro aktivaci 
PPPoE. Odeslat změnit stisknutím 'SET / OK'. 


*Nastavení PPPoE účtu 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'PPP Identity'. Schvalte výběr tlačítkem'SET / OK'. Zadejte své telefonní číslo. Odeslat změnit stisknutím 'SET / OK'. 

*Nastavit PPPoE Heslo 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'PPP Identity'. Stiskněte 'SET / OK''. Zadejte 
heslo. Odeslat změnit stisknutím 'SET / OK'. 

*Nastavit DNS 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'DNS1'. Schvalte výběr tlačítkem 'SET / OK' a 
zadejte IP adresu DNS. Jako tečky použijte '*'. Odeslat změnit stisknutím 'SET / OK' 
Opakujte postup pro DNS2. 

Po dokončení konfigurace stiskněte tlačítko "ESC". Na displeji se zobrazí "Save to Flash?". Pro uložení, stiskněte SET/OK.  Chcete-li nastavení zrušit, stiskněte ESC. 
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4.2.4 Nastavení parametrů pro statickou IP adresu  

Stiskněte 'SET / OK' pro přechod do hlavního menu a poté pomocí tlačítek 'UP' a 
'DOWN' zvolte 'TCP / IP Settings'. Schvalte výběr tlačítkem 'SET / OK' 

*Vypnutí DHCP 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'Use DHCP'. Schvalte tlačítkem  
'SET / OK' a stiskněte tlačítko 0 pro vypnutí DHCP. Potvrdit  stisknutím 'SET / OK' 

*Nastavení lokální IP adresy 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'Local IP'. Schvalte tlačítkem 'SET / OK' 
a zadejte IP adresu. Jako tečky použijte '*'. Potvrdit stisknutím 'SET / OK' 

*Nastavení masky podsítě 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'Subnet Mask'. Stiskněte tlačítko  
'SET / OK přejděte do nastavení a zadejte IP adresu. Jako tečky použijte '*'. 
Potvrdit stisknutím 'SET / OK' 


*Nastavení IP adresy Router'a 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'Router IP'. Schvalte tlačítkem 
'SET / OK' a zadejte IP adresu router'a. Jako tečky použijte '*'. Potvrdit 
stisknutím 'SET / OK' 

*Nastavení DNS 

Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'DNS1'. Schvalte tlačítkem 'SET / OK' a 
zadejte IP adresu DNS. Jako tečky použijte '*'. Potvrdit stisknutím 'SET / OK' 
Opakujte postup pro DNS2. 

Po dokončení konfigurace stiskněte tlačítko "ESC". Na displeji se zobrazí "Save to Flash?". Pro  uložení změn, stiskněte tlačítko SET / OK. Chcete-li zrušit, stiskněte ESC. 

4.2.5 Nastavení účtu 
Stiskněte 'SET / OK' jdete  do hlavního menu a poté pomocí tlačítek 'UP' a 
'DOWN' zvolte 'Account Settings'. Potvrdte výběr tlačítkem 'SET / OK' 

*Nastavení Sip Server 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'Sip server.
Potvrdte výběr tlačítkem 'SET / OK'. Zadejte  jméno serveru. Potvrdit tlačítkem 'SET / OK. 


*Nastavení Domény 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN zvolte 'Domain'. 
Potvrdte výběr tlačítkem 'SET / OK'. Zadejte název domény. Potvrďte  tlačítkem 'SET / OK. 


*Nastavení Telefonního čísla 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'Phone Number'. 
Potvrďte výběr tlačítkem 'SET / OK'. Zadejte číslo účtu, pokud je číslo účtu ve formě textu, 
přejděte ke kroku 5.2. Potvrďte stisknutím 'SET / OK' 


*Nastavit uživatelské jméno 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'User Identity'. Potvrďte tlačítkem 
'SET / OK'. Zadejte své uživatelské jméno. Potvrďte stisknutím 'SET / OK' 

*Nastavit heslo uživatele 
Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' zvolte 'User Password'. Potvrďte  tlačítkem 
'SET / OK'. Zadejte uživatelské heslo. Potvrďte stisknutím 'SET / OK'. 

Po dokončení konfigurace stiskněte tlačítko "ESC". Na displeji se zobrazí "Save to Flash?". Pro uložení změn, stiskněte tlačítko SET / OK. Chcete-li zrušit, stiskněte ESC. 


5. KONFIGURACE Web 
Typ IP je terminál schopen  třemi  způsoby: 
DHCP, statická IP nebo PPPoE. Vyberte jednu z nich. Pokud si nejste jisti, kterou z možností zvolit, obraťte se na správce sítě nebo poskytovatele Internetu. 

DHCP Pokud váš terminál je konfigurován pro použití protokolu DHCP, všechny 
požadované parametry sítě, jako je IP adresa, maska podsítě, bude 
nakonfigurováno automaticky po připojení do sítě LAN 

 
Statická IP Vyberte tuto možnost pro  ručně  zjištění IP adresy, 
masku podsítě a IP adresu brány. 

PPPoE Zvolte tuto možnost podělit se o PPPoE protokol určený pro 
ADSL a kabelového modemu uživatelé, kteří používají 
systémů, které Internet ADSL služeb postupníky všechny 
požadovanou IP parametry žádné připojení a přihlášení 
zařízení. 

Popis parametrů 

PPP ID / Heslo  Jestliže kapka-down list definuje typ IP jste zvolili PPPoE, zadejte 
Nyní své uživatelské jméno a heslo. 
Adresa IP / Subnet 
Maska / IP Router 
V kapka-down list definuje typ IP máte statickou IP adresu. 
Zadejte IP adresu, masku podsítě a IP routeru. Všimněte si, že 
Adresa musí být zapsána zápas IP adresu přidělí vám 
Váš správce sítě nebo poskytovatele služeb Internetu. 
DNS/DNS2 pole specifikuje primární server DNS (Domain Name Server) adresu, nebo 
záložní DNS server. V kapka-down list definuje typ IP 
máte statickou IP adresu. Nyní zadejte IP adresu serveru DNS jméno 
vybraného terminálu. 
MAC adresa je MAC adresa fyzického hardwaru, které 
Ethernet. 

• 
5.2 Parametry konfigurace protokolu SIP 

! POZNÁMKA: Prosíme, kontaktujte svého poskytovatele služeb Internetu, za účelem získání konfigurace protokolu. Vlastní změny nastavení můžou mít za následek poruchy terminálu. 


SIP Server Adresa. Když si nejste jisti, obraťte se na výrobce programu 
Internetové služby. 


Provider Seznam podle typu poskytovatele internetových služeb. V případě 
pochybností, kontaktujte svého poskytovatele služeb Internetu.                                             Port SIP SIP server. Výchozí hodnota: 5060. V případě pochybností, 
obraťte se na svého poskytovatele Internetu. 

Registrovat Port Místní SIP portu používaného terminálu pro odesílání paketů 
údajů. Implicitní číslo portu je 5004. V případě pochybností, kontaktujte svého poskytovatele Internetu. 
Domain Name  doména SIP. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého pskytovatele 
Internetu- 
Vyprší čas dosáhl vyjednávat se sídlem v zájmu vymezení času 
platnosti. 
NAT Traversal mechanismus pro Network Address Translation: Pokud je IP telefonu přiřazena privátní IP adresa, a je třeba komunikovat s ostatními zařízeními 
v jiné síti nebo na internetu, musíte vybrat volbu ze seznamu zahodit. 

Popis parametrů 

Vypnuto: Zvolte tuto možnost, pokud telefon a proxy server na stejné LAN, nebo server 
SIP umožňuje IP telefony pro vstup mimo LAN. 

Enable: Zvolte tuto možnost, pokud systém neumožňuje vstup telefony pracují mimo síť 
LAN. Jakmile vybrané veřejné adresu telefonu najít NAT zařízení. S touto možností 
aktivovat "nat adresa". Kromě požadované konfigurace je vhodná pro mapování 
(přenos) portu na NAT zarízení. 
STUN: 
Vyberte tuto možnost pro STUN serveru v souladu s požadavky systému. 
STUN je řešení určené pro většinu asymetrické mechanismy překladu 
IP adresy počítačů v lokální síti na jedné IP adresy (NAT), například, většina domů 
routery založené na niesymetrycznym NAT a v tomto případě se doporučuje použít STUN. 
Nicméně, STUN protokol nepracuje pro symetrický NAT a pokud váš router má 
postaven-v symetrický NAT, nepoužívejte STUN protokol. Pokud je konfigurace může podporovat 
STUN protokol, vhodně nastavit telefon, aby bylo možné ji používat. S touto možností 
aktivovat "nat adresa".
 
Když si nejste jisti, obraťte se na svého poskytovatele Internetu.
 
Pokud je NAT Server Adresa volba byla povolena "NAT", zadejte jméno domény 
servery (servery mohou pomoci při hledání veřejné IP zařízení 
NAT) do "nat adresa". 
Pokud je NAT Traversal pole je nastavena na STUN, v NAT adresa 
Zadejte URL adresu STUN serveru ve formátu "doménové jméno / IP adresa: 
přístavních služeb. 
Uživatelské jméno / heslo Uživatelské jméno a heslo nutné se přihlásit ke 


SIP serveru a autorizace. 

IP Telefon 

Identifikační číslo, nebo terminálu, obvykle přiřazena do systému. 

• 
5.3 Telefon konfigurační parametry 
Parametr Popis 
 DialPlan Nastavení pravidel volby. K dispozici jsou čtyři možnosti: 

  1,disable-výchozí možnost . Vyberte tuto možnost pro použití standardního IP telefony. 
 2, Hotline-zvolíte tuto možnost, aby se automaticky když přejímaný sluchátko přesměrování                              všech odchozí hovory na vybraná telefonní čísla. 
abbrdial-zvolíte tuto možnost, s cílem poskytovat vybrané kombinaci čísel, jako jsou kódy zemí. 



digitmap-zvolíte tuto možnost, aby mohli poskytovat odchozí hovory bez 
konieczonści przyciskania tlačítko #. Tato volba pouze pro modely VoIP). 
Pokud je volba číslo do pole "Použít DailPlan" Hotline vybrány, zadejte číslo, které jste 
je automaticky vybrána, když přejímaný sluchátko. 
LCD Menu Zamk chrání konfigurační volba je k dispozici na mobilní telefony 
veřejnosti, jako jsou internetové kavárny. Pro aktivaci této možnosti 
Klikněte do rámečku a označte jej háčků. Po jedné 
blokace nabídky, budete mít přístup do menu 
konfiguraci na LCD. 
Sluchátko Vstup Nastavit úroveň hlasitosti pro sluchátko mikrofon (v rozsahu od 0 do 15), 
Výchozí hodnota: 6 
Sluchátka výstup Nastavení hlasitosti ve sluchátku reproduktorů (rozmezí 12 až 22), 
Default: 16 
Výstup reproduktoru Nastavte hlasitost ve sluchátku reproduktorů (rozmezí 12 až 22), 
Default: 14 

• 
5.4 Konfigurace zvuku 

Audio Codec 
1,2,3,4,5 
X audio kodek vytváří hierarchii audio kompresní algoritmus. Doporučujeme 
1 použití kodeku, výchozí hodnota = 1 Audio Codec G729, 
Ostatní rezervy představují kodek módy a různé systémy mohou 
vyžadují různé způsoby rezervy kodek. Dostupné kodeky: G.729, 
G.7231, GSM, G.711u, G711a. 
Ring Typ Vyberte typ tón z kapka-down. Pokud zvolíte 
"Not distrub" v případě příchozího hovoru, nejsou uslyšíte 
kruh. 
Být nervózní Velikost Zadejte vhodnou velikost vyrovnávací paměti (jitter'a). Dostupný sortiment 
Hodnoty: 0 - 33 balení. 
VAD Zapnout / vypnout automatické detekci hlasování. 
AGC zapíná / vypíná automatickou úpravu na posílení signálu 
AEC zapnout / vypnout automatické snížení o echo. 

5.5 Další nastavení a aktualizuje 
Parametr Popis 
Přístupový kód přístupový kód maskovaný na internetu pro získání 
přístup k webovému rozhraní. Default: 1234 Doporučuje se změnit 
přístupový kód. 
SNTP Server 
Adresa 
Toto pole musí obsahovat hodnotu pro synchronizaci času SNTP serveru. 
Default: 216.53.3.44. 
Letní Čas Zvolte tuto možnost, pokud žijete v zóně letního času. 
Časové pásmo Zvolte vaše časové pásmo ze seznamu. 
Vybrat Firmware Update aktualizační soubor je uložen ve vašem počítači a poté klikněte na 
Firmware Update tak, aby aktualizace softwaru 
nastavení a mapa čísel (digitmap) telefonů. 

 
5.6 Tlačítka 
Parametr Popis 
Klikněte na tlačítko Uložit nastavení uložte konfiguraci a re -- 
spuštění terminálu. Po restartování terminál 
dílo založené na nové nastavení. 
Upravit Telefonní seznam vám umožňuje přidávat a měnit položky v adresáři. 
Obnovit výchozí nastavení Obnoví tovární. 

6. Funkce telefonu 

6,1 opakované vytáčení 
Pokud chcete volat poslední číslo stiskněte tlačítko 'REDIAL' 

6.2 Nastavení hlasitosti 
Když telefon vyzvání a stiskněte 'VOL +Přidáváte hlasitost vyzvánění  'VOL- tlumíte 
vyzváněcí tón. 
UPOZORNĚNÍ: Po vypnutí telefonu, se hlasitost vrátí do továrního nastavení. 


6,3 příchozí a odchozí hovory 
Pro zobrazení hovoru příchozí, odchozí a nepřijaté hovory, stiskněte tlačítko 'SET / OK' jeďte 
do hlavního menu. Pomocí tlačítka 'UP' a 'DOWN' funkci, zvolte ' PhBook Settings' 

Zmeškané hovory
Stiskněte 'SET / OK' pro vstup do menu, a pak pomocí klávesy 'UP' a 
'DOWN' zvolte 'Missed call'. 
Stiskněte tlačítko 'SET / OK' a pak pomocí klávesy 'UP' a 'DOWN' přehlížej
telefonní čísla. Stiskněte 'CALL' pro volání na číslo. 


Když vidíte zmeškané volání na telefon, můžete stisknout SET / OK 
zadat nový kontakt do telefonního seznamu (jméno, příjmení, atd.) V zájmu zachování tel. čísla stiskněte tlačítko SET / OK. 



Příchozí připojení 
Stiskněte 'SET / OK' pro vstup do menu, a pak pomocí klávesy 'UP' a 
'DOWN' zvolte 'Received calls'. 
Stiskněte tlačítko 'SET / OK' a pak pomocí klávesy 'UP' a 'DOWN' přehlížejte 
obdržené telefonní čísla. Stiskněte 'call' pro volání na číslo. 
Můžete také kontrolovat dobu trvání hovoru. 



Když jste obdržel hovor, tel. číslo se zobrazí na telefonu, můžete stisknout SET / OK 
zadat nový kontakt do telefonního seznamu (jméno, příjmení, atd.) V zájmu zachování  
tel. čísla, prosím, stiskněte tlačítko SET / OK .. 

Odchozí hovory
Zvolte tlačítko 'SET / OK' pro vstup do menu, a pak pomocí klávesy 'UP' a 
'DOWN' zvolte 'volané číslo. 
Stiskněte tlačítko 'SET / OK' a pak pomocí klávesy 'UP' a 'DOWN' prohlížejte
volané telefonní čísla. Stiskněte 'call' pro volání na číslo. 
Můžete také kontrolovat dobu trvání hovoru. 


Poznámky: V paměti telefonu, můžete ponechat: 

 *80 spojených hovorů 
 *80 odchozích hovorů 
 *80 zmeškaných hovorů 
Po tomto limitu, se telefon automaticky připojit kasował počínaje 
Pokud odpojíte telefon, s paměti budou stracena   spojené, odchozí a zmeškané hovory.

6.4 Telefonní seznam 
Stiskněte SET / OK pro vstup do hlavního menu a poté pomocí tlačítek 'UP' a 
'DOWN' zvolte ' PhBook Setting' 

*Telefon Book Nastavení 
Stiskněte SET / OK pro vstup do menu, a pak pomocí tlačítek 
'UP' a 'DOWN' zvolte Query PhoneBook‘ 


*Přidání do adresáře telefonu 
Stiskněte SET / OK pro vstup do menu, a pak pomocí klávesy 'UP' a 

'DOWN' zvolte 'Add PhoneNumber'. 
Stiskněte tlačítko SET / OK a přidejte nové číslo. 
Poznámky: adresáře může mít až 112 telefonních čísel. 


*Vymazání telefonního adresáře 
Po zadání čísla do vašeho adresáře můžete vymazat jeho obsah. 
Stiskněte SET / OK přidat nová čísla. 



6.5 Použití tlačítka 'Back space' 

Pokud jste zadali chybné číslo, můžete použít tlačítko 'Back space' jít zpět na
číslo. Například, pokud ste zadali jčíslo 620, zatímco ste chceli zadá 621, jednoduše stiskněte 
'Back space' pro návrat k poslednímu číslu 62 a zadáte číslo znovu.

6.6 Funkce speaker

Stiskněte 'SPEAKER' pro aktivování hlasitého mluvení. 

6.7 Aktualizace softwaru 

Stiskněte 'SET / OK' pro vstup  do hlavního menu a poté pomocí tlačítek 'UP' a 
'DOWN' zvolte 'Advced Setting'. 
Stiskněte tlačítko SET / OK pro vstup do menu, a pak pomocí klávesy 'UP' a 
'DOWN' zvolte 'Upgrade now!'. 
Stiskněte SET / OK  pro upgrade softwaru. 


6.8 Klávesové zkratky 

Stiskněte 'SET / OK' pro vstup do hlavního menu a poté pomocí tlačítek 'UP' a 
'DOWN' zvolte 'Advced Settings'. 

*Povolit klávesové zkratky 
Stiskněte SET / OK pro vstup do menu, a pak pomocí klávesy 'UP' a 
'DOWN' vyberte 'Use AbbrDialPlan' 
Stiskněte tlačítko SET / OK a pak stiskněte 1 


*Zakázat Klávesové zkratky 
Stiskněte SET / jít do hlavního menu a poté pomocí tlačítek UP' a 
'DOWN' vyberte UseAbbrDialPlan' 
Stiskněte tlačítko SET / OK a potom stiskněte 0 


*Nastavení klávesnice 
Stiskněte SET / OK pro vstup do sub menu, a pak pomocí klávesy 'UP' a 
'DOWN' zvolte 'Query AbbrDial '; 
Stiskněte tlačítko SET / OK a potom pomocí klávesy 'UP' a 'DOWN' prohlédni 10 zkratek které obsahuje telefon.



*Přidání klávesových zkratek 
Stiskněte SET / OK pro vstup do menu, a pak pomocí klávesy 'UP’a ‘DOWN‘
' zvolte 'Add AbbrDialPlan'. 
Stiskněte tlačítko SET / OK přidejte klávesové zkratky. 

Příklad: Pokud chcete nastavit 1 aby byl telefonní číslo 1234567 
stiskněte tlačítko SET / OK a potom pomocí klávesy 'UP' a 'DOWN' zvolte 'Add 
AbbrDialPlan '. Stiskněte tlačítko SET / OK, telefon vás vyzve k zadání 'shortnum' 
Poté zvolte 1 a stiskněte tlačítko SET / OK potvrďte. Na displeji by se měl dostavit 
zprávu 'Longnum', zadejte telefonní číslo 1234567 a stiskněte tlačítko znovu 
SET / OK. Tato klávesová zkratka je již nastaven. 


*Vymazáním klávesových zkratek 
Stiskněte SET / OK pro vstup do menu, a pak pomocí klávesy 'UP' a 
'DOWN' zvolte 'Query AbbrDial '; 
Stiskněte tlačítko SET / OK a použijte tlačítka UP a DOWN, zvolte zástupce 
vymazat, stiskněte tlačítko SET / OK smazat nebo 'ESC' vrátit. 


6.9 Tlačítka M1 --- M8

*Sada kláves zrychlené volby 
Stisknete tlačítko  M1 až M8 pro  zrychlenou volby. Stiskněte SET / OK 
 a volejte na dané číslo 

*Přidání tlačítka rychlého vytáčení 
Stisknutím tlačítka z M1 až M8, když se na displeji zobrazí zpráva 'SpeedDial Empty' nebo 'Add number / SetOk 'stiskněte SET / OK pro nastavení rychlého vytáčení. 

*Mazání a úprava kláves zrychlené volby 
Stisknite tlačítka  M1 až M8 a stiskněte tlačítko SET / OK zrušit nebo upravit 
rychlé vytáčení 


8. Ostatní vlastnosti 

8,1 funkce telefonu 
• Vestavěná paměť-in-+1.024kilobajt vnější paměť 
• Síť-Jeden nebo dva RJ45 porty kompatibilní s IEEE 802.3 10 Base-T 
• -Numerická klávesnice kromě základní 0-9 dvanáct další funkční klávesy 
v TalkPro-R-130A 
• Status-LED stolní oznamujícími pracovní telefon a podsvícený displej 
• Funkce speaker 
• Power-100 ~ 120V (USA, Japonsko, atd.), 220 ~ 240V (Čína, Evropa, apod.) nebo 100 ~ 240V, 47-63Hz 
• Použití DHCP 
• Použití PPPoE 
• 16ms odvolání 


8.2 Nastavení protokolu 


• IEEE 802.3 10 Base-T 
• G.711, G.711μ, 5.3K/6.3 Kbps G.723.1 a G.729 audio kodek 
• H.323 
• AbbrDialPlan - Klávesové zkratky 
• TCP / IP: Internet Control Protocol dopravu a 
• RTP: Real-time Transport Protocol 
• RTCP: Real-time Control Protocol 
• G.723.1.G.729 VAD / CNG ekonomické pásma 
• G.165 Echo 16ms zrušit 
• DTMF: DTMF tónů Generovat a detekce 
• DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 
• DNS: Domain Name Server 
• NTS: Network Time služby 
• HTTP: Hyper Text Transfer Protocol 
• FTP File Transfer Protocol 


8.3 Rozměry 

• 222 x 154 x 60 mm (délka x šířka x výška) 

8.4 Elektronické Specifikace 


• Napětí: 12V DC, 500mA 
• Výkon: AD / DC 100 ~ 120V (USA, Japonsko, atd.), 220 ~ 240V (Čína, Evropa, apod.) nebo 100 ~ 240V, 4763Hz 
• Síťové karty: IEEE 802.3 10 Base-T 
• EMC: FCC Part15 CLSS B 


8.5 Pracovní podmínky 


• Integrované do kamery pro měření teploty: 0 až 50 ° C (32 ° až 122 ° F) 
• Teplota na vypnutí kamery: -30 ° až 65 ° C (-22 ° až 149 ° F) 
• Vlhkost zapnutđ pro kamery: 10% - 90% 

8.6 Internetové připojení doporučeno 

• Odklad: méně než 400ms 
• Odvolání: méně než 100ms 
• Procento ztracených paketů za méně než 10% 
• Kapacita: méně než 30Kbps 
Poznámka: Nevystavujte ohni a vysokým teplotám. Vyhýbejte se otřesům. Ne 
vystavit na vzduch s vysokou vlhkostí. 



